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CUVINT ÎNAINTE 



Grija şi atenţia deosebită a partidului şi sta- 
tului nostru pentru dezvoltarea armonioasă a tu¬ 
turor sferelor de activitate economică şi social - 
culturală din ţara noastră , au stimulat puternic 
avmtul de creaţie ca şi cercetările în domeniul 
etnografiei şi folclorului nostru . 

Este ştiut faptul că arta noastră populară este 
o moştenire scumpă nouă, pe care ne-au trans- 
mis-o înaintaşii, fiind îmbogăţită în rînduri nesfîr- 
şite de vieţi. 

Arta populară s-a dezvoltat o dată cu dezvol¬ 
tarea poporului român, îmbogăţindu-i patrimoniul 
în funcţie de influenţa factorilor istorici şi social * 
economici, păstrîndu-şi însă neştirbită originalita¬ 
tea. 

Prin păstrarea nealterată si dezvoltarea în 
continuare a artei noastre populare, în ceea ce 
priveşte cusăturile populare, tărăncile noastre au 
aat dovadă că îşi respectă strămoşii. Ele au con¬ 
tinuat, din generaţie în generaţie, datina străbună, 
de a se îmbrăca şi a-şi împodobi casa, de a-şi 
înfrumuseţa traiul cu tot ce putea sg desfăteze 
ochiul şi sufletul, contribuind astfel, instructiv, la 
crearea şi înflorirea artei noastre populare. 

Cusăturile populare fac parte integrantă din 
tezaurul ariei noastre populare. Fiecare motiv pe 
care îl aplicăm pe pînză are o formă, o mişcare, 
o culoare aparte. 


Creatorul anonim, după fantezia sa, adaugă 
sau scoate unele elemente dintr-un motiv sau al¬ 
tui, şi astfel se nasc variantele si bogăţia de mo¬ 
tive populare. 

Armonizarea culorilor dovedeşte că femeile 
noastre au uri deosebit gust artistic şi mult rafi¬ 
nament in alegerea celor mai potrivite culori, de 
la roşu aprins, la galbenul cald al razelor de 
soare sap at spicelor de grîu, de la negru şi al- 
oas.ru închis, la albastrul luminos al cerului de 
vara, de a culoarea vişinei putrede la violetul 
opusului de soare etc. 

, Cusăturile populare, deşi au fost expuse în 
aecursul timpului diferitelor influenţe, îmbogăţin- 
du-se continuu prin împrumuturi reciproce, nu 
şi-au pierdut caracterul de originalitate. Aceasta 
dovedeşte că arta noastră populară nu este un 
lucru de împrumut, ci o creaţie proprie, reflectînd 
spiritualitatea, condiţiile de viaţă şi de muncă ale 
poporului, mediul natural în care s-a dezvâltat. 

' In lucrarea de faţă am căutat să redau cîtevâ 
motive populare care se pot aplica pe obiecte de 
imbracamimnte şi pe obiecte textile ce împodo¬ 
besc interiorul locuinţei nbastre. 

t sie ^ de datoria noastră şi a generaţiilor vii¬ 
toare să transmitem mai departe această comoară, 
care şi ea atestă originea şi permanenţa noastră 
pe aceste meleaguri româneşti. 

AUTOAREA 
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I. MATERIALE Şl USTENSILE FOLOSITE 
LA REALIZAREA BRODERIILOR 
Şl CUSĂTURILOR ORNAMENTALE 


Materiale. Materialele pe care se executa lu¬ 
crul de mînâ sînt variate ca ţesătură, grosime, as¬ 
pect şi colorit, mergînd de la pînza ţesuta în răz¬ 
boiul manual — pînâ la bogata gama realizata în 
industria textila. 

Aceste materiale trebuie sâ întrunească o se¬ 
rie de calitâţi, pentru a răspunde cerinţelor func¬ 
ţionale şi estetice ale obiectelor ce se vor con¬ 
fecţiona şi ornamenta cu modele româneşti. Ast¬ 
fel, ţesătură trebuie sâ fie regulata, în sensul câ 
firele de urzeala şi cele de bâtâturâ sâ aibâ ace¬ 
eaşi grosime şi aceeaşi distanţâ între ele şi sâ fie 
rezistentâ la spâlat. 

Pe o astfel de pînzâ regulatâ se vor putea lu¬ 
cra motive româneşti pe fire numârate (puncte). 

Ţesăturile recomandate pentru cusâturile popu¬ 
lare sînt cele din bumbac. 

Pînza ţesutâ din bumbac foarte subţire este 
pînza topitâ, din care se confecţioneazâ rochii, 
bluze, fuste şi chiar feţe de masâ fantezi. Din 
bumbac mai gros se fac ii, câmâşi bărbăteşti, feţe 
de pernâ, şervete, feţe de masâ etc. 

Pe pînza ţesutâ din fire de in foarte subţiri, 
aşa-zisa olanda, nu se poate lucra pe fire numâ¬ 
rate, fiind prea deasâ ; pe ea se iucreazâ fru¬ 
moase motive urmârind desenul fâcut mai îna¬ 
inte pe material, motive ardeleneşti în punct de 
fesfon sau puncte de broderie (punct în urma 
acului, râmuricâ etc.). 


Furnifuri. înainte de a se începe lucrul, trebuie 
sâ se aibâ în vedere ca motivul ales sâ se adap¬ 
teze obiectului respectiv şi sâ se ţinâ seama cu ce 
fel de fire e necesar sâ se brodeze, în raport cu 
grosimea pînzei. 

Firele cu care se Iucreazâ pot fi din bumbac, 
lînâ, mâtase şi metalice. 

Cele din bumbac mercerizat sînt recomandate, 
deoarece au un luciu frumos, sînt colorate în di¬ 
verse culori şi nuanţe, au supleţe. Acestea sînt cu¬ 
noscute în comerţ sub diferite denumiri : 

— mulineul se gâseşte în jurubiţe mici (8 m). 
Un fir gros cuprinde 6 fire subţiri, care se pot des¬ 
face în 2-3-4 fire, dupâ necesitate. Firul fiind 
moale are proprietatea de a nu se râsuci şi aco- 
perâ uniform suprafaţa brodatâ ; 

— firele din mătasă vegetală au astâzi o larga 
întrebuinţare în ornamentarea vestimentaţiei ex¬ 
terioare. Se brodeazâ motive dupâ desen, la par- 
desie, jachete, rochii etc. ; 

— firele metalice , aurii sau argintii ca şi flutu¬ 
rii - se întrebuinţeazâ în decorarea motivelor, prin 
umplerea locurilor libere'din motivul respectiv, 
pentru a-i da mai multa strălucire. 

Ustensilele necesare. Ustensilele necesare ia 
executarea motivelor sînt : ace de cusut (mai 
groase sau mai subţiri, dupâ grosimea aţei cu care 
se coase şi a pînzei pe care se brodeazâ), foar¬ 
fece, degetar, centimetru. 
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II. CÎTEVA INDICAŢII PRIVIND REALIZAREA 
BRODERIILOR Şl CUSĂTURILOR 
ORNAMENTALE 


Obiectele textile care împodobesc locuinţa sînt 
rezultatul bunului gust al gospodinei. Feţele de 
masa, mileurile aplicate pe măsuţe, şerveţelele de 
pe noptiere, husa de televizor etc., fiecare în parte 
şi toate la un loc, trebuie sâ creeze o atmosfera 
odihnitoare, plâcutâ, intima. Se recomanda oa în 
aceeaşi camera sâ aranjam obiecte lucrate în ace* 
ieaşi culori sau în culori care sâ se armonizeze. 
Plâcerea de a avea un obiect ornamentat e cu 
atît mai mare cu cît este lucrat chiar de mîna 
noastrâ. Aceasta se poate realiza în orele de 
odihnâ activâ. Lucrul de mînâ, dupâ cum spun 
specialiştii, dupâ orele de muncâ, linişteşte, odih¬ 
neşte, relaxeazâ, deconecteazâ. în unele cazuri, se 
recomandâ ca un mijloc terapeutic. 

Pentru tinerele începâtoare, care doresc sâ 
brodeze un obiect textil, se vor da în cele ce ur- 
meazâ cîteva îndrumâri practice. 


1. PREGĂTIREA OBIECTULUI 
PENTRU ORNAMENT 

înainte de a începe ornamentarea unui obiect 
util, trebuie sâ se aleagâ motivul care se va aplica. 
Acesta poate fi copiat de pe un obiect lucrat, ori 
dupâ desenul de pe hîrtie milimetrica din albumul 
alcâtuit în acest scop. 

Se va lua, spre exemplificare, ornamentarea 
unei feţe de masâ petratâ. Dacâ dimensiunile 
obiectului vor fi mai mari decît lâţimea materialu¬ 
lui, vor fi necesare, în acest caz, doua lungimi de 
material. Se vor uni pe mijlocul pătratului prin 
cheiţe, sau prin diferite puncte de ornament, ca * 


punctul bâtrînesc plat, cruciuliţe, drug etc. Obiec¬ 
tul trebuie croit numai pe fir drept. Pentru aceasta, 
se va mâsura pînza dupâ dimensiunile necesare 
obiectului, se vor scoate fire în locul fixat şi se va 
tâia pe fir drept. Pentru aceasta, se mâsoarâ pînza 
dupâ dimensiunile necesare şi se va lucra la ale¬ 
gere, feston, tiv cu gâurele sau alte puncte de or¬ 
nament. Aceste terminaţii sînt descrise detaliat la 
tehnica punctelor româneşti. Cînd marginile sînt 
finisate, se începe executarea motivului propus. 
Firele de cusut cu care se realizeazâ motivul tre¬ 
buie sâ fie proporţionale cu grosimea materialu¬ 
lui pe'care se lucreazâ, iar culorile sâ se armoni¬ 
zeze. 

Trebuie sâ se ştie câ un pâtrâţel din hîrtia mi- 
limetricâ pe care sînt redate motivele din lucrarea 
de faţâ, corespunde unui punct din pînzâ, de 2- 
3-4 fire. 


2. APLICAREA MOTIVULUI 
DIN FIORI IZOLATE 

De la gâurele sau feston, spre interiorul obiec¬ 
tului, se lasâ o distanta mai mica sau mai mare, 
dupâ preferinţâ. Se flxeazâ linia pe care va fi aşe¬ 
zat motivul, cu un semn dus cu punctul înaintea 
acului, pe acelaşi număr de fire cu care se va 
lucra modelul, aşa cum se vede în fig, î, pe toate 
cele patru laturi ale feţei de masâ. 

Dacâ motivul ales va fi din flori izolate se va 
lucra în fiecare colţ cîte o floare, la aceeaşi dis¬ 
tanţa de semn, sau chiar pe linia semnului (jfig, 2). 
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Fig. 1 



Pentru a avea distanţa egala între florile ce 
se vor lucra în continuare, se vor numâra punctele 
dintre cele doua colţuri, care se vor împărţi la nu¬ 
mărul de puncte dintr-o floare, plus distanţa din¬ 
tre flori (fig, 3). 



Fig. 3 


Acesta este cel mai simplu procedeu de a or¬ 
namenta corect un obiect pâtrat sau dreptunghiu¬ 
lar. 


3. UN ALT MOD DE APLICARE 
A MOTIVULUI PE COLŢ 

Dupâ ce s-au finisat marginile şi s-a marcat, 
aşa cum s-a explicat anterior, linia pe care va fi 
fixat motivul, se va împărţi faţa de masa în patru 
pârfi egale, dueînd semne pe firul drept al pînzei, 
din mijlocul unei laturi spre cealaltâ. Se vor îm¬ 
părţi şi unghiurile drepte în doua părţi egale, prin 
semne duse cu puncte oblice, pînâ în mijlocul fe¬ 
tei de masa (fig. 4). 

Modelul de pe colţ trebuie desenat pe hîrtie 
milimetrică. Pentru a-l realiza se duce c diagonala 
pe model şi, cu oglinda mica aşezata pe diago¬ 
nală, se copiază modeiul văzut prin oglinda (fig. 5) 
şi în partea cealaltă a liniei. 

Avînd modelul ca/e se doreşte sâ se execute, 
ca şi mărimea punctului ales, se începe lucrul, 
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Fîg. 5 


pornind din semnul de mijloc al unghiului şi ur¬ 
mărind desenul de pe hîrtia milimetrica, lucrînd 
în continuare spre mijlocul laturii* Astfel se va pro¬ 
ceda în fiecare colţ, avînd însâ grija, ca modelul 
sâ se uneascâ cît mai frumos la întîlnirea din mij¬ 
locul laturii. Se obţine astfel o faţa de masa cu 
modele simetrice în toate colţurile. 

Daca se doreşte ca motivul sa nu fie întrerupt 
la jumâtatea laturii, se va lucra dupâ cum s-a arâ- 
tat, începînd din semnui dat în mijlocul unghiului 
şi urmărind desenul. Şe va broda primul colţ şi se 
va continua sâ se lucreze pînâ la diagonala un¬ 
ghiului alâturat. Cu oglinda se va aranja şi acest 
colţ, care nu va fi asemânâtor cu primul. Se con¬ 
tinua în acest mod pe .toate laturile. Motivul pri¬ 
mului colţ va fi la fel cu cel de la al treilea, iar 
al doilea colţ la fel cu al patrulea. In acest fel 
doua cîte doua colţuri vor avea acelaşi motiv. 

Ornamentarea feţelor de masa ca şi a altor 
obiecte utile se face şi cu modele mici, risipite 
egal pe toata suprafaţa materialului. 

Culorile cele mai întrebuinţate în cusăturile ro¬ 
mâneşti sînt : roşu şi albastru în toate nuanţele, 
negru,* galben şi, în mâsurâ mai mica, verdele. 
Uneori, pentru ca motivul sâ iasâ mai în evidenţâ, 
se adaugâ fire metalice aurii şi argintii, fluturaşi 
şi mârgele. 

înainte de a începe sâ se lucreze, e bine sâ se 
încerce culoarea aţei, pentru a vedea dacâ jese 
la spâlat. In acest scop, se lucreazâ cîteva puncte 
pe o pînzâ albâ, care se spalâ cu apâ calda-şi 
sâpun. Se mai poate încerca, frecînd firul pe o 
bucatâ de material alb, care, mai înainte, a fost 
umezit. Dacâ aţa Iasâ urme pe material, înseamnâ 
câ iese la spâlat şi nu se va mai lucra cu astfel de 
fire. 
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III. TEHNICA EXECUTĂRII PUNCTELOR 
FOLOSITE IN CUSĂTURILE 
ROMANEŞTI 




1. PUNCTUL ÎNAINTEA ACULUt 


Se numeşte astfel pentru câ se lucrează îna¬ 
intea acului. Se lucrează pe fir drept, paralel cu 
firele din pînzâ, şi de la dreapta spre stînga. Nu¬ 
mărul de fire pe care se lucrează este în funcţie 
de grosimea materialului. 

Se execută astfel : se scoate acul pe faţa lu¬ 
crului şi se înfige după 3-4 fire, scoţîndu-l pe faţă, 
în linie dreaptă, după ce s-au luat pe el acelaşi 
număr de fire, ca în fig. 6. Pentru a se lucra m 
repede se pot lua pe ac mai multe puncte 
data, trăgînd aţa o singură dată 


poate lucra şi pe materiale textile unde nu se pot 
număra firele. Punctele se fac după ochi, urmă¬ 
rind desenul de pe aceste materiale. Se Întrebuin¬ 
ţează la conturarea motivelor peste care se va lu¬ 
cra punctul feston sau drug.' 

De asemenea, acest punct simplu sta la baza 
multor puncte din cusăturile româneşti, precum şi 
la realizarea încreţiturilor ornamentale. 

Cu puncte dese, paralele, lucrate cu culori di¬ 
ferite se obţin chenare, folosite la marginea obiec¬ 
telor sau se umplu unele motive. 


2. PUNCTUL TIGHEL CU O SINGURĂ FAŢĂ* 

Se lucrează dintr-o singură mişcare. Se scoate 
acul pe faţă şi se înfige în urma firului de aţă, 
în linie orizontală, la o distanţă de două-trei fire 
şi se scoate înaintea lui, la aceeaşi distanţă. Pe 
ac va fi mărimea a două puncte, în urma şi Îna¬ 
intea firului de aţa. Se continuă cît este necesar 

(fig* 6, fc>). 

Pe faţa lucrului apar puncte mici, drepte şi re¬ 
gulate, iar pe dos puncte duble. Pentru conturul 
modelelor, cît şi pentru delimitarea culorilor, se 
.întrebuinţează aţă de culoare mai închisă decît 
fondul modelului. 

Acest punct este foarte mult întrebuinţat în 
cusăturile româneşti. Se foloseşte pentru a con¬ 
tura modelul sau pentru a separa două culori din 
acelaşi model. De asemenea, se pot lucra modele 
deosebit de fine numai cu acest punct (fig. 7). 

«•H - » r 1 * 1 ? r 1 "^ r 1 ^ r^-i r 1 " 1 ! r^i r rL ir r Vi 

Fig. t 
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3. PUNCTUL OCOL 


Acest punct se numeşte astfel pentru câ se 
lucrează fârâ întrerupere, pe toata porţiunea de 
lucrat. Se lucreazâ cu doua feţe, atunci cînd se 
doreşte ca lucrul sâ iasâ curat şi pe dos. 

Se începe din partea dreapta a materialului. 
Se executa pe faţa o linie orizontala, de la dreapta 
spre stînga. Se înfige acul pe dos, luînd pe el 
acelaşi număr de fire şi se scoate în linie verti¬ 
cala, de jos în sus. Apoi, iarâşi pe faţa o linie ori¬ 
zontala în partea de sus, de la dreapta, spre stîn¬ 
ga, din nou o verticala de sus în jos. Se continua 
astfel, pe faţâ, orizontalele, iar pe dos, verticalele, 
pînâ se lucreazâ porţiunea dorita (fig. 8). 

Se revine cu al doilea şir, de la stînga spre 
dreapta, completînd punctele pe faţa şi dos 
{fig. 8, fa). 



Este un punct de completare în broderiile ro¬ 
mâneşti. Se lucreazâ, în general, pe marginea 
obiectelor sau a motivelor. Ca şi punctul tighel se 
executa din douâ mişcări $i în douâ variante. 


Varianta /. Se lucreazâ atît pe faţa, cît şi pe 
dos, în linii oblice. Prima mişcare este de la stînga 
spre dreapta. Se scoate acul pe faţâ şi se executa 
o linie obticâ de la stînga spre dreapta, numârînd 
3-4 fire verticale şi tot atîtea orizontale. Se înfige 
acul pe dos, scoţîndu-l în partea dreapta, jos, în 
linie oblica, luînd pe el acelaşi, numâr de fire 
(fig. 9, a). Se continuâ astfel pe toatâ întinderea 




modelului. Atît pe faţâ, cît şi pe dos, apar linii 
oblice, ega-le şi paralele. Cu mişcarea a doua, de 
la dreapta spre stînga, se compieteazâ oblicele pe 
faţâ şi pe dos (fig. 9, fa). 

Lucrâtura aceasta are aspectul literei V. Cu 
acest punct, lucrat în culori armonioase, se pot 
executa terminaţii reuşite pe marginea obiectelor 
(fig. 10). „ 



Fig. 10 
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Varianta a ll-a. Se lucrează tot din doua miş¬ 
cări, ca la varianta I, cu deosebirea câ, pe faţa, 
se execută linii oblice, iar pe dos linii verticale. 

Prima mişcare este de la stingă spre dreapta. 
Se scoate acul pe faţă executînd o linie oblică, 
de la stingă spre dreapta, numărînd 3-4 fire ver¬ 
tical şi tot atîtea orizontal. Se înfige acul pe dos, 
de sus în jos, fâcînd o linie verticală pe acelaşi 
număr de fire (fig. 11). Pe faţă se formează linii 
oblice, egale şi paralele, iar pe dos linii verticale. 
Se lucrează astfel pe toată întinderea modelului. 



Cu mişcarea a doua, de la dreapta spre stingă, 
se completează, pe faţă, liniile verticale, iar pe 
dos, liniile oblice (fig. 12). Se poate lucra în două 
culori. Prima mişcare cu o culoare, iar a doua cu 
altă culoare. 



Cu acest punct se pot obţine modele deosebit 
de frumoase pentru marginea obiectelor, în com¬ 
binaţie cu alte puncte şi în culori diferite (fig. 13). 


KKNN\KN\K^^ 


Fig. 13 


5. PUNCTUL CRUCIULIŢA CU O FAŢA 

Este punctul cel mai mult întrebuinţat în cusă¬ 
turile populare. Este format din două linii oblice, 
egale, care se întretaie la jumătatea lor. Putem 
spune că sînt două diagonale, într-un pătrat ima¬ 
ginar. 

Se execută astfel : se întăreşte firul de aţă, se 
face o linie oblică pe faţă, de la stînga sus spre 
dreapta jos, pe un număr de fire, iar pe dos o 
linie verticală. Dacă modelul ales are mai multe 
cruciuliţe în acelaşi rînd, atunci se execută pri¬ 
mele oblice, de la stînga spre dreapta, cît este 
modelul (fig. 14) şi apoi ne întoarcem, completînd 



oblicele, de la dreapta sus spre stînga jos (fig. 15). 
Pe dos verticalele se dublează. 

In timpul lucrului trebuie avut grijă ca oblicele 
să aibă aceeaşi direcţie şi să fie executate pe ace¬ 
laşi număr de fire pe toată întinderea modelului. 
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Dacă în model sînt cruciuliţe izolate, atunci se 
scoate acul deasupra cruciuliţei, în stînga sau în 
dreapta ei, cum cere modelul, în aşa fel încît să 
nu se schimbe direcţia oblicelor (fig. 16). 



6. PUNCTUL STEA 

Se numeşte astfel prin asemănarea sa cu o 
steluţă din opt raze. Se lucrează în două mişcări, 
una de la stînga spre dreapta, iar a doua de la 
dreapta spre stînga. Steluţa are un centru, din 
care se lucrează tot timpul spre margine, linii 
oblice, verticale şi orizontale, pe acelaşi număr de 
fire. 

Se execută astfel : se întăreşte aţa după cum 
s-a explicat la celelalte puncte. Se scoate acul pe 
faţă, în colţul de jos din stînga, şi se înfige oblic, 
spre dreapta, în centrul steluţei, după ce s-a so¬ 
cotit numărul de fire pe care se va lucra. Se scoate 
acul din centru, vertical, in jos, se înfige din nou 
în centru şi se scoate orizontal, spre dreapta, apoi, 
din nou se înfige în centru şi se scoate oblic, spre 
colţul de sus din dreapta ; se înfige acul iarăşi în 
centru şi se scoate în sus, vertical ; din nou se 


înfige în centru şi se scoate oblic, în colţul de sus, 
stînga ; apoi, din nou se înfige acul în centru şi 
se scoate spre stînga, orizontal ; se înfige în cen¬ 
tru şi se scoate oblic în colţul de jos, dreapta. Se 
trece la steluţa următoare, lucrînd ca la prima. 

Se obţine un şir de steluţe cu şapte raze,, pe 
faţă şi pe dos (fig. 17). Pentru a întregi steluţele 
se va lucra de la dreapta spre stînga, completînd 
oblicele pe faţă şi dos. (fig. 17, a). 



Acest punct se întrebuinţează ia realizarea di¬ 
feritelor garnituri pentru obiecte de îmbrăcăminte, 
pentru obiecte necesare înfrumuseţării interiorului 
casei (ca terminaţie în loc de feston sau în loc de 
tiv cu găurele). 


7. PUNCTUL LĂNŢIŞOR 

Acest punct se lucrează în linie verticală, de 
sus în jos. 

Pe faţa lucrului se formează mici puncte le¬ 
gate între ele ca verigile lanţului, iar pe dos punc¬ 
tul tighel. 
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Se executa astfel : se ţine lucru) în mîna stin¬ 
gă, vertical. Se întăreşte aţa în mod obişnuit, fârâ 
nod. Se înfige acul în pînzâ, în linie dreapta, de 
sus în jos, luînd pe el 2-3 fire, cît de mare se do¬ 
reşte punctul. Cu degetul mare de la mîna stîngâ 
se fixează aţa cu care se lucrează, în formâ de 
laţ. Se trage acul, avînd grija sâ treacâ pe dea¬ 
supra aţei (fig. 18). Se formează astfel primul lăn¬ 
ţişor. In continuare, se înfige acul înăuntrul bu¬ 
clei, în locul unde se afla aţa şi se scoate mai 
jos peste numărul de fire fixat, în acelaşi mod ca 
mai înainte. 



Lănţişorul este foarte mult întrebuinţat la cusă¬ 
turile româneşti şi cu deosebire în motivele de pe 
iile din zona Muscelului. 

Se lucrează cu fir care imita aurul şi argintul, 
dînd o strălucire deosebita şi o notâ de bogâţie 
modelului. 


8. PUNCTUL FESTON 

Se lucrează la terminaţie, înlocuind tivul cu 
găurele de la marginea obiectului (şerveţele, feţe 
de masă etc.) şi la broderiile albe sparte. 

Se lucrează in puncte verticale, unul Ungă al¬ 
tul, formînd astfel o linie orizontală cu grosimea 
cît mărimea punctului. In partea din interior a 
obiectului, punctele sînt unele lîngâ altele, cu 
distanţă de un fir între ele, iar spre margine se 
formează nişte noduleţe. 

Pentru ca marginea materialului sâ fie mai re¬ 
zistentă este necesar, ca pe locul unde se lucreazâ 
festonul, sâ se execute 2-3 rînduri de tighel» 


Se executâ astfel : se întăreşte aţa, dupâ cum 
s-a mai arătat. Se observă dâ puftctele din feston 
se aseamănă cu cele de lănţişor, cu deosebire câ 
lănţişorul se lucrează în linie verticală, un punct 
din celălalt, pe cînd festonul se lucrează în linie 
orizontală, punctele fiind unul lîngâ altul. Se în¬ 
fige acul în pînzâ, de sus în jos, luînd pe el un 
număr de fire cît se doreşte să fie de lat festonul, 
şi se scoate pe deasupra firului de aţă, fâcînd ca 
şi la lănţişor un ochi (fig. 19). Se continuă în acest 
fel pe toată lungimea de festonat. Trebuie acor¬ 



dată atenţie ca punctele să fie pe acelaşi numâr 
de fire, iar cele două linii ce mărginesc festonul 
să fie regulate. 

Se lucrează cu un material mai gros pentru a 
nu se vedea pînzâ între puncte. 


9. PUNCTUL GURA PĂPUŞII 

Se execută ca şi punctul de feston, cu deose¬ 
bire că se lucrează în formă de cerc sau pătrat. 
In zona Muscelului, gura păpuşii rotundă poartă 
numele de „bănuţ". Se lucrează cu fir de aur sau 
argint în locurile libere din model, înlocuind pa¬ 
ietele sau fluturaşii din metal. 

Se lucrează din centru în afară, fiepare îm¬ 
punsătură formînd o rază a cercului. Se fixează 
numărul de fire pe care se va lucra, se înfige acul 
din centru în afară, executînd un punct de feston 
şi trecînd acul pe deasupra firului de aţă. Aşa se 
va lucra fiecare punct, din centru spre margine şi 
de la stînga spre dreapta, executînd un cerc per¬ 
fect (fig. 20). 
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în mijlocul cercului se formează un orificiu, iar 
pe margine noduleţe, ca la feston. 

în acelaşi mod se va lucra şi gura păpuşii de 
forma pâtrata, ţinînd Insa seama sâ iasâ cele pa¬ 
tru laturi egale. 

Daca se va combina, cu gust, gura păpuşii cu 
alte puncte şi se vor armoniza culorile, se vor ob¬ 
ţine garnituri deosebit de frumoase pentru bluze, 
rochii, cît şl pentru obiecte utile din interiorul ca¬ 
sei noastre. 


10. PUNCTUL DE RAMURICÂ 

Este cel mai des folosit în broderiile dupâ de¬ 
sen. Se găseşte lucrat în motivele de pe cojoace, 
bundiţe, garnituri pentru rochii etc., ca şi pe 
obiectele textile ce ne împodobesc locuinţa. 

Se lucrează de la stînga spre dreapta. Se 
scoate acul pe faţa lucrului în locul fixat şi apoi 
se înfige cu cîteva fire spre dreapta, scoţîndu-l pe 
faţa la jumâtatea punctului (fig. 21). Se înfige ia¬ 



răşi acul spre dreapta, dupâ aceeaşi distanţa ca 
la primul punct, şi se scoate la mijlocul punctului. 
De acum, jumâtatea ultimului punct va fi în vîrfu! 
punctului anterior (fig. 22). 




Fig. 22 


Este un punct de ornament, care se executâ 
uşor şi cu care se pot contura tot felul de linii 
drepte, oblice, curbe etc. 


11. PUNCTUL STRAJA (DRUG) 

Este un punct care, dupâ cum îl aratâ şi nu¬ 
mele, se întrebuinţeazâ la conturarea modelelor 
pentru a Ie fixa forma şi mârimea şi pentru a le 
da mai multâ greutate. 

Se lucreazâ foarte mult la cusâturile populare, 
pentru a separa modelele din altiţg iiei, iar alte¬ 
ori, modelul care curge ca un rîu (rîuri) de flori¬ 
cele de pe marginea lui. 

Are aspectul unei linii mai groase sau mai sub¬ 
ţiri, dupâ numârul de fire pe care se va lucra. Se 
întrebuinţeazâ un fir de aţâ mai gros, pentru a 
nu râmîne goluri între puncte. 

Se lucreazâ astfel : se întâreşte aţa, scoţînd 
acul în stînga jos, executmd spre dreapta, sus, o 
linie oblicâ, pe un numâr de fire dublu în lungime 
decît în înâlţime (douâ fire în înâlţime şi patru fire 
în lungime). Se înfige acul de sus în jos, spre 
stînga, în linie oblicâ, scoţîndu-l la douâ fire dis- 
tanţâ de vîrful oblicei precedente (fig. 23). 



Se fucreazâ astfel cît este nevoie. Atît pe faţa 
lucrului, cît şi pe dos, oblicele sint egale între ele 
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şi paralele, cu deosebire câ oblicele de pe faţa 
lucrului sînt încă o datâ mai lungi decît cele de 
pe dosul lucrului. 

Trebuie sâ se lucreze cu atenţie pentrju a se 
obţine o linie cu marginile perfect drepte. 


12. PUNCTUL BĂTRÎNESC NETED 

Se numeşte astfel pentru câ îl foloseau mai 
mult străbunicele noastre. 

Se executa într-un singur rînd.Se lucrează ca 
lânţişorul, de sus în jos.-Se întăreşte aţa, scoţînd 
acul pe faţa şi se face o oblica de jos stînga, spre 
dreapta sus, numârînd în lăţime un număr dublu 
de fire decît în înălţime. Se înfige acul pe dos şi 
se scoate în linie verticala, de sus în jos, luînd pe 
el şase fire (dublu decît înălţimea oblicei), apoi se 
face o oblica de la dreapta spre stînga sus pe 
şase fire lâţime şi şase fire înălţime (lâţimea egala 
cu înălţimea). Se executa şi în stînga o verticala, 
de sus în jos, pe şase fire. Se continuâ astfel pînâ 
se termina modelul (fig. 24). 



Se formează o împletitura de oblice ; cele de 
la stînga spre dreapta sînt mai scurte, iar cele de 
la dreapta spre stînga mai lungi (fig. 25). Pe dos 
apar douâ rînduri paralele de tighel dublu. 



Fig. 25 


Se luoreazâ cu material rhai gros, ca împleti¬ 
tura sâ iasâ mai frumoasâ. 

Cu acest punct se executâ margini de modele 
şi se finiseazâ marginile obiectelor. 


13. PUNCTUL BĂTRÎNESC PLAT 
(NOJIŢALA ÎN CRUCE) 

Se lucreazâ mai mult în Transilvania, pe mar¬ 
ginea bentiţei de ia gît a bluzelor şi iilor/ pe mar¬ 
ginea modelelor. Se poate lucra şi dupâ desen pe 
materiale dese (ca di mia), împodobind pieptarele, 
laibârele etc. 

Se lucreazâ într-un singur rînd, de la stînga 
la dreapta. Se întâreşte aţa şi se face o oblicâ de 
la stînga sus spre dreapta jos, avî.nd lungimea du- 
blâ faţâ de lâţime (trei fire lâţime şi şase fire lun¬ 
gime), iar pe dos o verticala de trei fire, de jos în 
sus (fig. 26). Se executâ de la dreapta spre stînga 



o linie oblicâ, cu lâţimea-şi lungimea egale (trei 
fire), iar pe dos o verticalâ de jos în sus, -de trei 
fire. Se continuâ astfel cît este necesar. Pe faţâ 
iese o împletitura de linii oblice. Cele de la stînga 
spre dreapta sînt, în lungime, duble, faţâ de cele 
de la dreapta spre stînga (fig. 27). 
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Este un punct foarte vechi şi deosebit de fru¬ 
mos cîhd este lucrat cu material mai gros. Se 
poate lucra şi cu lînâ. 


14. PUNCTUL DE SAUŞTE 

Se numeşte astfel pentru câ se lucreazâ numai 
în zona Sibiului şi în special în Sâlişte. Are aspec¬ 
tul unei benzi negre, lata de 1-2 cm. La prima 
vedere seamâna cu un şiret. 

Iile de Sâlişte se lucreazâ pe o pînzâ foarte 
deasâ, cum este şifonul. Pentru câ pe acest gen 
de pînzâ se lucreazâ foarte greu modele cu puncte 
pe fire numârate, imaginaţia creatoare a ţârâncii 
noastre a născocit acest punct specific zonei Sâ¬ 
lişte. 

Se lucreazâ de la stînga spre dreapta. Se întâ- 
reşte firul şi se scoate acul pe faţâ. Se face de 
sus în jos o linie verticalâ cît lâţimea modelului, 
se înfige acul în pînzâ şi se scoate în stînga fi¬ 
rului de aţâ, luînd pe ac, în linie verticala, 3-4 
fire (fig. 28). Se trece firul de aţâ în dreapta liniei 



verticale care s-a format, se înfige acul în pînzâ 
şi se iau, în partea de sus a punctului, tot 3-4 



fire (fig. 29). Se formeazâ din aceste douâ împun¬ 
sături o linie verticalâ, peste care trece, de la 
stînga spre dreapta, una mai micâ, oblicâ. Se 
continuâ astfel pe toatâ lungimea modelului. 
Punctele se lucreazâ unul lîngâ altul, cu distanţâ 
între ele de un fir sau douâ, în aşa fel ca sâ nu 
se vadâ pînzâ. 


15. PUNCTUL BĂNĂŢEAN ÎN LINIE DREAPTĂ 

Se lucreazâ în linie dreapta şi are aspectul 
unui model realizat în râzboiul de ţesut. în tot 
timpul lucrului trebuie sâ se urmâreascâ modelai 
care este desenat. Motivele care se preteazâ aces¬ 
tui punct sînt geometrice şi au la baza rombul. 

Punctul bânâţean în linie dreaptâ se asea- 
mânâ cu punctul înaintea acului. Se lucreazâ în 
rînduri orizontale, de la stînga spre dreapta şi de 
la dreapta spre stînga, cu distanţâ între rînduri de 
un fir sau doudL 

Toate punctele din model sînt liniuţe drepte, 
paralele între ele şi paralele cu firele pînzei pe 
care se lucreazâ. 

Sş întâreşte aţa, scoţînd acul pe faţa lucrului 
şi se înfige în pînzâ în linie dreaptâ, luînd pe el 
3-4 fire, cît va fi mârimea punctului, se lasâ din 
nou un numâr de fire, dupâ cum indicâ desenul 
şi se iau pe ac tot atîtea fire cît este de mare dis¬ 
tanţa dintre elementele desenului. Se lucreazâ ast¬ 
fel dupâ desen întreaga porţiune necesarâ. Se în¬ 
toarce lucrul, cu rîndul urmâtor, de la dreapta la 



stînga, lâsînd un fir între rînduri (fig. 30). Se con¬ 
tinuâ astfel pînâ se realizeazâ cusâtura dorita, ca 
în fig. 31. 
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Modelele lucrate cu acest punct au avantajul 
câ sînt curate pe dosul lucrului. 


16. PUNCTUL BĂNĂŢEAN ÎN LINIE OBLICĂ 

Acest punct este foarte mult folosit în zona 
Banatului, iar motivul cusut cu acest punct poartâ 
numele de „creastă". 

Şi cu acest punct se executa numai motive 
geometrice, care au la baza rombul. 

Pe faţă se fac linii drepte, paralele cu firele 
de pînzâ, iar pe dos mici linii oblice. 

Se executa astfel : se scoate acul pe faţa şt 
se introduce în pînzâ, în linie orizontala, la o dis¬ 
tanţa de 3-4 fire de firul de aţa ; se scoate la un 
fir distanţa de punctul format şi se scade un fir 
sau doua de pînzâ din vîrful punctului. Astfel se 
formeazâ, pe faţâ, o linie dreaptă, iar pe dos, o 
linie oblicâ (fig* 32). 



Se iucreazâ în modul acesta, urmărind dese- 
nul. într-o parte a punctului se scade, iar în cea- 
laltâ parte se creşte, punctul râmînînd pe acelaşi 


numâr de fire. Se mai poate scade sau creşte la 
amîndouâ capetele punctului precedent, aşa cum 
indicâ modelul (fig. 33). 



Motivele lucrate cu acest punct sînt deosebit 
de frumoase. 


Atît punctul bânâţean în linie oblicâ, cît şi 
punctul bânâţean în linie dreapta, poartâ şi nu¬ 
mele „la fir" în zona Muscelului, 


17. PUNCTUL BĂTRTNESC CREŢ 

După cum aratâ denumirea, este un punct 
foarte vechi. Se Iucreazâ în puncte verticale şi ori¬ 
zontale, în scară. 

Se executâ o orizontalâ pe faţâ, spre dreapta, 
pe 3-4 fire, se înfige acul de sus în jos în linie 
verticală luînd pe el acelaşi numâr de fire. Verti¬ 
cala se dubleazâ sau se tripleazâ pe faţâ şi pe 
dos, lâsînd firul de aţâ slab, pentru a ieşi în relief. 
Din capotul de jos al ver¬ 
ticalei, se face din nou 
pe fajâ orizontala, apoi 
verticala, care se dublea¬ 
ză sau tripleazâ; Se lu¬ 
crează în continuare ori¬ 
zontalele numai pe fa}â / 
iar verticalele pe faţă şi 
pe dos ca mai înainte 
(fig. 34). 
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Pentru a forma un model, de la capotul de jos 
al scării se executa o linie orizontala pe faţa, spre 
dreapta, care se dublează sau triplează, o verti¬ 
cala* de jos în sus pe faţa, o orizontala dublată 
de la dreapta spre stingă şi se continuă astfel cît 
ţine modelul (fig. 35)* 



Se observă că verticalele se dublează cînd se 
coboară, iar orizontalele cînd se urcă (fig, 36). 
Modelele lucrate cu acest punct sînt în relief, iar 
punctele arată ca nişte valuri. 



18, PUNCTUL BĂTRÎNESC (GRAS) 


in partea de Nord a Argeşului în zona Musce¬ 
lului şi mai precis la Rucăr, se îniîlneşte această 
cusătură reliefată pe bogatele ii ale şatenei lor, 
cusătură moştenită de la moşi şi strămoşi. Tehnica 
punctului nu mai este cea descrisă anterior. Aici 
se lucrează motive care cuprind puncte de tighel, 
cruciuliţe, linii oblice etc. Relieful motivului este 
dat de grosimea aţei cu care se lucrează şl de 
punctul care este lucrat foarte slab. Se lucrează 


cu muline cu firul aşa cum se găseşte în jurubiţă 
(şase fire subţiri). Aceste cusături se lucrează cu 
o singură culoare, străbătute de lănţişor cu fir 
metalic, auriu sau argintiu. Se aplică fluturaşi me¬ 
talici sau se lucrează gura păpuşii în locurile libere 
din model. Iile din zona Rucăr din această lucrare 
sînt lucrate cu punctul bătrînesc gras. 


19. CREŢII 

Pentru a micşora lărgimea unui material textil 
(decolteul unei ii sau bluze cu motive româneşti, 
volanul de la mîneca iiei sau orice volan simplu 
etc.) se vor executa creţi în punctul înaintea acu¬ 
lui. 

Pentru decolteul unei ii sau al unei bluze, 
unde se va aplica bentiţă în jurul gîtului, creţii 
se dau mai jos de margine cu un cm. 

înainte de a se începe lucrul, trebuie să se 
măsoare lungimea materialului, pentru a şti cîj 
trebuie să strîngă creţul de care este nevoie. De 
obicei, materialul trebuie să fie de trei ori mai 
lung decît lungimea creţului. Dacă lungimea ma¬ 
terialului este mai mică, punctele pentru creţi se 
vor face egale, atît pe faţă cît şi pe dos. 

Dacă lungimea materialului este de trei ori 
mai mare, punctele de pe faţă se vor face o dată 
şi jumătate mai mari decît cele de pe dos. 

Pentru a obţine creţii regulaţi se duc mai multe 
rînduri de puncte înaintea acului, paralele, aşe¬ 
zate cu exactitate unele deasupra altora, la dis¬ 
tanţă de 0,5 cm, ca în fig. 37. 



La capătul unde se încep creţii se întăreşte 
bine aţa, iar !a celălalt capăt firul de aţă se lasă 
liber. Aţa cu care se lucrează trebuie să fie puţin 
mai lungă decît lungimea materialului. Nu se fac 
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noduri pe parcursul lungimii pînzei. Dupâ ce s-au 
executat 3-5 rînduri, se trag toate capetele de aţa 
deodatâ în aşa mod încît sâ fie toate la fel de în¬ 
tinse. Cînd s-a obţinut lungimea dorita, se în¬ 
noadă firele. Se formează mici cutişoare egale şî 
paralele. 

La decolteu, se fixeaza o bentiţa cu model, 
lata de un cm. Daca creţul este mai lat, se pot 
coase pe el modele cu punctul bdnâţean în linie 
dreapta. 

De o netăgăduită frumuseţe sînt iile cu ciu- 
page din zona munţilor Apuseni (valea Arieşului) 
pe care se aplica motive pe creţi. Acest tip de ie 
se întîlneşte pînâ la valea superioara a Mureşu¬ 
lui. 

Creasta cocoşului. Este un creţ frumos care se 
executa în special la decoltatul iilor şi bluzelor. 

Se lucrează dupâ acelaşi procedeu ca şi creţii 
simpli, cu deosebire câ punctele de pe faţâ sînt 
oblice, iar pe dos, orizontale, formînd o linie 
frîntâ. Se duc mai multe rînduri de creţi, pentru 
a se strînge frumos pînza (fig. 38). 




e acest gen de creţi 
se aplica bentitâ la 
, ci se face un rulou 
din ptnzâ pe care 
lucrează drug sau 
3ston (fig. 39), 

Creţul ornamental. 
Cu ajutorul acestui 
punct ornamental se 
fixeaza lărgimea de la 
decolteul iei sau blu¬ 
zei. 


De asemenea, se lucrează în talie la rochiile 
cu model românesc, pentru a strînge largi mea şi 
pentru a marca talia. 

Acest punct se Jucreazâ în şiruri drepte, de sus 
în jos şi de jos în sus, dublînd pe dos verticalele. 

Se întăreşte aţa şi se scoate acul pe faţa lu¬ 
crului, dupâ ce s-a fâcut pe dos o verticala, de 
sus în jos, pe patru fire. Se executâ pe faţâ o ori - 
zontalâ, de la stmga la dreapta, pe un număr 
mai mare de fire (6-8 fire), se înfige acul pe dos 
şi se scoate pe fatâ în linie verticala, luînd acelaşi 
număr de fire ca la prima verticala. 5e executa 
din nou o orizontala de la dreapta spre stînga. 
apoi oe dos o verticala, continuînd cît trebuie sa 
iie de lat creţul (fig. 40). 




La capotul şirului se trage aţa întinzînd-o bine 
pentru a forma o cuta. Prin cîteva puncte se în* 
târeşte cuta io căpătui de jos. A doua cutuliţâ se 
face de jos în sus, pe acelaşi număr de fire, du* 
blînd verticalele (fig. 41) 

Cînd se ajunge la capotul de sus se proce¬ 
dează ca la prima cutuliţâ (se strînge şi se întă¬ 
reşte). 

Se continua astfel, în punctele verticale pe dos 
şl orizontale pe faţâ, pînâ se termina de strîns lăr¬ 
gimea motivului. 
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Daca se executa creţul cu model, se lucrează 
la fel, cu deosebire câ liniile verticale de pe dos, 
unde se formează modelul, sînt duble faţă de res¬ 
tul verticalelor din creţi (fig. 42). 



ftg 42 


In fig. 43 se prezintă un model de creţ orna¬ 
mental, realizat după descrierea de mai înainte. 



20. CHEIŢELE 


Cheiţele sînt punctele cu ajutorul cărora se 
unesc două bucăţi de pînză. Ele sînt folosite fa 
încheiatul iilor, bluzelor (în stil românesc), cămă¬ 
şilor bărbăteşti, cuverturilor, feţelor de masă etc. 


Cheiţele sînt deosebit de decorative. Ele se 
lucrează cu aţă de brodat colorata în nuanţa mo¬ 
tivelor de pe obiect sau de culoafea materialului 

pe care se lucrează. 

Unele cheiţe sînt simple, altele mai compli¬ 
cate. Cele mai multe cheiţe se lucrează cu cro¬ 
şeta, realizîndu-se adevărate dantele. 

Pregătirea materialului textil . Pentru ca înche¬ 
iatul unui obiect sâ iasă cît mai frumos, se vor 
pregăti marginile materialului prin realizarea unui 
tiv cu găurele sau printr-un simplu rulou. Dacă 
marginea materialului textil este regulata, se va 
lăsa aşa cum se găseşte. Pe o hîrtie lungă de 
circa 25-30 cm, împăturită în patru, cu o lăţime 
de 2-3 cm, se însăilează cele două laturi ale ma¬ 
terialului, cu distanţă între ele de 0,3-0,5 cm, cît 
se doreşte să fie de lată cheiţa. !n felul acesta 
se va lucra corect, fără ca o margine sau alta sâ 
se încreţească, lor punctele vor fi regulate. 

Se va arăta în continuare, modul cum se Iu- 
creaiâ unele cheiţe mai des întîlnite, 

Cheîfo încrucişată. Se lucrează de la stînga la 
dreapta, lucrînd cîte un punct de feston, cînd pe 
o margine a pînzei cînd pe cealaltă. în felul acesta 
se unesc cele doua margini. Punctele se fac la 
distanţa de 4-5 fire unul de celălalt, iar din mar¬ 
ginea pînzei se iau pe ac 2-3 fire. Se lucrează 
astfel pe toata lungimea dorita. Punctele sînt în¬ 
crucişate ca în fig. 44. 



Cheiţa festonatâ. Se unesc cele doua bucăţi 
de material textil prin puncte de feston, lucrate în 

grupuri de cîte trei (fig, 45), Punctele de feston 
pot fi egale sau cu punctul din mijloc mai lung 
decît cele laterale. 
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Cheifa puricei. Se unesc cele doua bucăţi de 
pînzâ cu grupuri de cîte trei puncte, cu distanţa 
între ele de doua fire. Punctul de la mijloc este 
mai lung decît celelalte doua puncte cu 2-4 fire 
(într-o parte şi alta). 

Pentru a trece la celalalt grup de puncte, se 
înfige acul în partea de sus a materialului şi se 



scoate între cele doua margini, avînd grija ca firul 
de aţa sâ fie sub ac. La o distanţa de 4*-5 fire 
se începe celalalt grup, trecînd cu firul de aţa pe 
deasupra celui de al treilea punct din grupul an¬ 
terior (fig. 46). Aceastâ cheiţâ se poate lucra şi 
din douâ culori. 

21. TIVUL CU GĂURELE 

Pentru a da rezistenţa diferitelor obiecte tex¬ 
tile, la marginea lor, pe lîngâ alte moduri de fi¬ 
nisare, se poate executa, uneori şi tivul cu gău¬ 
rele. Tivul poate avea lăţimi diferite, de la 0,5 cm 
la 8-10 cm. Lâţimea tivului se fixeazâ în funcţie 
de mari mea obiectului şi de grosimea materialu¬ 
lui. 

Pregătirea materialului pentru tiv . înainte de 
a mâsura tivul, toate marginile trebuie sâ fie tâ- 
iate pe fir drept. In caz contrar, se vor scoate noi 
fire, îndreptînd astfel marginile. 

Executarea găurelelor pe coif şi scoaterea sur¬ 
plusului de pînzâ. 

Obiectele pe care se aplica cusăturile româ¬ 
neşti se fac de obicei cu găurele la colţuri. Daca 
materialul este gros şi tivul lat, se va scoate sur¬ 
plusul de pînzâ de la colţuri, deoarece, prin su¬ 
prapunerea celor douâ laturi, colţul va fi prea 
gros. 

Se mâsoarâ de la marginea obiectului, spre 
interior, de douâ ori lâţimea tivului plus 0,5 cm 
şi se scoate cîte un fir pe toate laturile. La colţuri, 
în mâsura în care se va lucra, se vor scoate atîtea 
fire cît de mari trebuie sâ fie gâurelele. Se vor 
executa înainte de însâilarea tivului, pentru a se 
prinde toate firele şi pentru a nu fi mai groase 
decît reţtul obiectului. Gâurelele se fac pe cele 
douâ laturi din exterior, perpendiculare pe mar¬ 
ginea tivului (fig. 47). Se îndoaie apoi (pe o laturâ 
0,5 cm) marginea obiectului între degetul mare şi 
arâtâtor ; se îndoaie tivul pînâ la firul scos, se 
pliazâ din nou materialul şi se înşâileazâ pe lîngâ 
firul scos. Se procedeazâ în felul acesta pe toate 
laturile. 
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Dupâ cum se vede, la colţuri, materialul s-a 
suprapun de patru ori. Este necesar sâ se taie sur¬ 
plusul de pînzâ, din interiorul colţului, în forma de 
dreptunghi. 

La margine şi peste tiv, colţurile se cos cu 
punct ascuns. Dupâ ce s-au finisat colţurile se vor 
executa în continuare gâurelele şi pe laturile 
obiectului. 


Modul de execu)ie a găurelelor 

Găurele simple. Se lucrează de la stînga la 
dreapta. Tivul se ţine întins pe degetul arâtâtor de 
la mîna stînga şi fixat cu degetul cel mare. Se face 
un nod mic la capotul firului de aţa, care se in¬ 
troduce sub tiv, scoţînd în acelaşi timp acul.prin 
marginea tivului de lîngâ firele scoase, la o dis¬ 



tanţa de 2-3 fire. Se iau pe ac 4-5 fire, de la 
dreapta spre stînga, avînd grija ca acul sâ treacâ 
pe deasupra firului de aţâ (fig. 48). Se înfige acul 
de sus în jos, în marginea tivului, luînd pe el 2-3 
fire ; se trage firul şi, în felul acesta, se formeazâ 
•prima gâuricâ (fig. 48, a). 

Găurele duble. Se executâ în acelaşi mod ca 
şi gâurele simple, dublîndu-se în partea opusâ 
tivului. 

Dupâ ce s-a terminat primul rînd de gâurele 
simple, se întoarce tivul cu marginea în sus şi se 
lucreazâ aceleaşi grupuri de fire, obţinîndu-se în 
acest fel gâurele duble. In partea aceasta nu mai 
este tiv şi se fixeazâ de pînzâ, luînd pe ac 2-3 fire 
(fig. 49). 



Fig. 49 


Gâurele în zigzag. Aceste gâurele se lucreazâ 
pe un număr de fire cu soţ (4-6), Se lucreazâ pri¬ 
mul rînd de gâurele de lîngâ tiv (gâurele simple), 
iar rîndul al doilea din partea de sus se lucreazâ 
la fel ca şi gâurele duble, cu deosebire câ se va 
lua pe ac jumâtate din numârul grupei a doua. 
Se înfige acul în pînzâ, luînd 2-3 fire, se trage 
firul, formîndu-se astfel gâurica în zigzag (fig. 50). 
Se continuâ pe toata porţiunea pe care trebuie sâ 
se execute gâurelele. 
















































Găurelele duble şi în zigzag se pot lucra şi în 
loc de ajur pe marginea obiectului sau între mo¬ 
tive, dînd un aspect frumos obiectului respectiv. 


22 AJURUL 

Ajurul se lucrează pe fond de găurele duble. 

Cel mai simplu ajur se lucrează luînd cîte două 
grupuri de găurele - şi.la mijlocul lor se strîng 
printr-un punct de feston (noduleţ), de unde se 
trece apoi la următorul grup şi aşa mai departe 
(fig. 51). 





Fig 51 


Unele a jururi se lucrează pe grupuri de gău¬ 
rele în gen de ţesătură (fig. 52). 

in fig. 53 sînt prezentate 2 ajururi, numite pă¬ 
ianjen. După ce s-au strîns 3 grupuri de găurele, 


fiu mrnrntm 1®t *§§ jiiiii pi * 



Fig. 53 


la mijloc se ia pe ac cîte un grup de fire pe faţă, 
altul pe dos, circular, ducînd în modul dcesta 
2 rinduri — şi apoi se trece la grupul următor. 

Figura 54 reprezintă un ajur lucrat cu punct 
de ţesătură, care se numeşte şabac. 

Un alt ajur, care se numeşte şabac cu fire ră¬ 
sucite este prezentat în fig. 55. Se numeşte astfel 
pentru că este lucrat pe grupuri de fire răsucite 
şi grupuri de ţesătură. Se lucrează de sus în jos 
şi de jos în sus, în linie oblică. 
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